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Ci occupiamo da più di 30 anni di commercio internazionale. Con la globalizzazione del 
commercio mondiale, agiamo come consulente tecnico commerciale per la ricerca di prodotti 
nei paesi emergenti. Seguiamo passo per passo per conto del cliente tutte le fasi dalla 
trattativa alla consegna. Prima della spedizione ogni lotto viene ispezionato e controllato 
da nostro personale altamente qualificato. I nostri clienti riceveranno un dettagliato rapporto 
di ispezione per poter verificare lo stato della merce. La fatturazione delle merci avviene 
direttamente fra la fabbrica ed il cliente.

We deal with international trade from more than 00 years. With the world market globalization 
we act as technical and commercial advisor for the products searching in the emergings markets. 
We follow step by step all stages from negotiation to delivery for the customer. Before the 
delivery each batch production is inspected and supervised by our highly qualified staff. Our 
customers will receive a detailed inspection report to verify the status of the goods. The billing 
of goods takes place directly between the supplier and the customer

Per quanto riguarda l’illuminazione LED siamo in grado di fornire consulenza e assistenza 
all’importazione diretta:
As for LED lighting, we are able to provide advice and assistance in direct imports of:

•	 barre LED
•	 display LED
•	 downlight LED
•	 faretti LED
•	 lampade LED
•	 lampade industriali LED
•	 lampioni stradali LED
•	 moduli LED
•	 pannelli LED
•	 proiettori LED
•	 strisce LED
•	 tubi LED

•	 LED wall washer
•	 LED display
•	 LED downlight
•	 LED spot light
•	 LED bulbs
•	 LED warehouse light
•	 LED street light
•	 LED module
•	 LED panel
•	 LED floodlight
•	 LED strips
•	 LED tubes



LED AD ALTA POTENZA
HIGH POWER LED
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LLEEDD AADD AALLTTAA PPOOTTEENNZZAA
HHIIGGHH PPOOWWEERR LLEEDD

TIPOLOGIA:  
con e senza supporto 

TYPE:
with and without frame 

COLORE
3200K
6500K

COLOR TEMPERATURE 
3200 K 
6500 K 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
135°

BEAM SPREAD 
135°

VOLTAGGIO 
3,2 V 

VOLTAGE 
3,2 V 

POTENZA
1 W 

WATT 
1W

EFFICIENZA LED 
85-100 lm/W 

LED EFFICACY 
85-100 lm/W 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
da -20° a +75°C 

OPERATING TEMPERATURE 
from -20°C to +75°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

CERTIFICATI / CERTIFICATES
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PPAANNNNEELLLLII LLEEDD
LLEEDD PPAANNEELLSS

DIMENSIONI:
300*300*12 mm 
600*600*12 mm 
300*600*12 mm 
300*1200*12 mm 

SIZE:
300*300*12 mm 
600*600*12 mm 
300*600*12 mm 
300*1200*12 mm 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
80

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
80

COLORE
Bianco caldo 3500-3500K 
Bianco freddo 5500-5600K 
Misto caldo/freddo 
RGB

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 3500-3500K 
Cool white 5500-5600K 
Mixed warm/cold 
RGB

VITA MEDIA 
30.000 ore 

RATED LIFE 
30.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
120°

BEAM SPREAD 
120°

VOLTAGGIO 
100-240 V 

VOLTAGE 
100-240 V 

POTENZA
da 12 a 50W 

WATT 
from 12 to 50W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 40 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 40 

EFFICIENZA LED 
Bianco Caldo 73 lm/W 
Bianco Freddo 80 lm/W 

LED EFFICACY 
Warm White 73 lm/W 
Cold White 80 lm/W 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
-20°C +40°C 

OPERATING TEMPERATURE 
-20°C +40°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

PANNELLI LED
LED PANELS

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP40



TUBI LED
LED TUBLES

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP45
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TTUUBBII LLEEDD
LLEEDD TTUUBBEES
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LED EFFICACY 

S

TIPOLOGIA:  
lunghezza: 0,6 – 1,2 – 1,5 m 
tipo: T5 – T8 – T10 – T12 

TYPE:
lenght: 0,6 – 1,2 – 1,5 m 
type: T5 – T8 – T10 – T12 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
70-80% 

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
70-80% 

COLORE
Bianco caldo  
Bianco puro 
Bianco freddo

COLOR TEMPERATURE 
Warm white  
Pure white 
Cool white

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
>180°

BEAM SPREAD 
>180°

VOLTAGGIO 
220V

VOLTAGE 
220V

POTENZA
da 80 a 55 W 

WATT 
from 80 to 55 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 45 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 45 

EFFICIENZA LED 
85 lm/W 85 lm/W 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
-40°C +40°C 

OPERATING TEMPERATURE 
-40°C +40°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP45



FARETTI LED DA INCASSO ALTA EFFICIENZA
LED DOWNLIGHT

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP40

IIW ITALWARMI SRLW ITALWARMI SRL ILLUMINAZIONE LED

LED LIGHTING 

  v. 1/2011 

 
IIW ITALWARMI SRL - Via Angelo Moro 61 - 20097 San Donato Milanese MI – Italy –  italwarmi@italwarmi.it -  +39.02.51.62.13.75 

FFAAR
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LED EFFICACY LED EFFICACY 

REETTTTII LLEEDD DDAA IINNCCAASSSSOO AALLTTAA EEFFFFIICCIIEENNZZAAF
LLEEDD DDOOWWNNLLIIGGHHTTL
F

TIPOLOGIA:  TIPOLOGIA:  
Rotondi e quadrati Rotondi e quadrati 
Versione antiriflesso disponibile Versione antiriflesso disponibile 

TYPE:  TYPE:  
Round and square Round and square 
Anti-glare version available Anti-glare version available 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>75 (Bianco caldo) >75 (Bianco caldo) 
>80 (Bianco freddo) >80 (Bianco freddo) 

COLOR RENDERING INDEX (CRI): COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>75 (Warm white) >75 (Warm white) 
>80 (Cold white) >80 (Cold white) 

COLORECOLORE
Bianco caldo  Bianco caldo  
Bianco freddoBianco freddo

COLOR TEMPERATURE COLOR TEMPERATURE 
Warm white Warm white 
Cool white Cool white 

VITA MEDIA VITA MEDIA 
30.000 ore 30.000 ore 

RATED LIFE RATED LIFE 
30.000 hours 30.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO APERTURA FASCIO LUMINOSO 
15° 15° 

BEAM SPREAD BEAM SPREAD 
15° 15° 

VOLTAGGIO VOLTAGGIO 
110-240V AC  110-240V AC  

VOLTAGE VOLTAGE 
110-240V AC  110-240V AC  

POTENZA POTENZA 
12-24-36 W 12-24-36 W 

WATT WATT 
12-24-36 W 12-24-36 W 

CLASSE DI PROTEZIONE CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 40 IP 40 

INTERNATIONAL PROTECTION INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 40 IP 40 

EFFICIENZA LED EFFICIENZA LED 
300-1560 lm 300-1560 lm 300-1560 lm 300-1560 lm 

AARREETTTTII LLEEDD DDAA IINNCCAASSSSOO AALLTTAA EEFFFFIICCIIEENNZZAA
LEEDD DDOOWWNNLLIIGGHHTT

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
-20° + 40°C 

OPERATING TEMPERATURE 
-20° + 40°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP40



FARETTI LED
LED SPOT-LIGHT

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP20
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FFAARREETTTTII LLEEDD
LLEEDD SSPPOOTT--LLIIGGHHTT

TIPOLOGIA:  
attacchi: E27 GU10 MR16 

TYPE:
Base type: E27 GU10 MR16 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>70

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>70

COLORE
Bianco caldo 2700-3300K 
Bianco puro 3800-4600K 
Bianco freddo 5500-6500K 

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 2700-3300K 
Pure white 3800-4600K 
Cool white 5500-6500K 

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
30°-45°-80°

BEAM SPREAD 
30°-45°-80°

VOLTAGGIO 
85-265V AC  -  12V DC 

VOLTAGE 
85-265V AC  -  12V DC 

POTENZA
da 1 a 7 W 

WATT 
from 1 to 7 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 20 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 20 

EFFICIENZA LED 
85-90 lm/m 

LED EFFICACY 
85-90 lm/m 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
da -25° a 50°C 

OPERATING TEMPERATURE 
from -25° to 50°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP20
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LLAAMMPPAADDEE LLEEDD
LLEEDD BBUULLBBSS

TIPOLOGIA:  
attacchi: E14 E27 GU10 MR16 

TYPE:
Base type: E14 E27 GU10 MR16 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>70

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>70

COLORE
Bianco caldo 2700-3300K 
Bianco puro 3800-4600K 
Bianco freddo 5500-6500K 

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 2700-3300K 
Pure white 3800-4600K 
Cool white 5500-6500K 

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
120° - 180° 

BEAM SPREAD 
120° - 180° 

VOLTAGGIO 
85-265V AC  -  12V DC 

VOLTAGE 
85-265V AC  -  12V DC 

POTENZA
da 3 a 9 W 

WATT 
from 3 to 9 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 20 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 20 

EFFICIENZA LED 
85-90 lm/W 

LED EFFICACY 
85-90 lm/W 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
da -25° a +50°C 

OPERATING TEMPERATURE 
from -25° to +50°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP20

LAMPADA LED
LED BULBS

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP20



LAMPADE INDUSTRIALI LED
LED WAREHOUSE LIGHT

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP20
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LLAAMMPPAADDEE IINNDDUUSSTTRRIIAALLII LLEEDD
LLEEDD WWAARREEHHOOUUSSEE LLIIGGHHTT

TIPOLOGIA:  TYPE:

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>70

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>70

COLORE
Bianco caldo 2700-3300K 
Bianco puro 3800-4600K 
Bianco freddo 5500-6500K 

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 2700-3300K 
Pure white 3800-4600K 
Cool white 5500-6500K 

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 ore 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
73°

BEAM SPREAD 
73°

VOLTAGGIO 
90-277V AC  

VOLTAGE 
90-277V AC 

POTENZA
da 60 a 160 W 

WATT 
from 60 to 160 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 20 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 20 

EFFICIENZA LED 
75-80 lm/W 

LED EFFICACY 
75-80 lm/W 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
da - 25° a +50°C 

OPERATING TEMPERATURE 
from - 25° to +50°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP20
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LED EFFICACY LED EFFICACY 
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MMOODDUULLII LLEEDD AADD AALLTTAA LLUUMMIINNOOSSIITTÀÀM
LLEEDD MMOODDUULLEESS WWIITTHH HHIIGGHH BBRRIIGGHHTTNNEESSSSL
M

TIPOLOGIA:  TIPOLOGIA:  
3 LED 3 LED 
4 LED 4 LED 

TYPE:  TYPE:  
3 LED 3 LED 
4 LED 4 LED 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>70 >70 

COLOR RENDERING INDEX (CRI): COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>70 >70 

COLORECOLORE
Bianco caldo  Bianco caldo  
Bianco freddoBianco freddo
RGB RGB 

COLOR TEMPERATURE COLOR TEMPERATURE 
Warm white  Warm white  
Cool white  Cool white  
RGB RGB 

VITA MEDIA VITA MEDIA 
30.000 ore 30.000 ore 

RATED LIFE RATED LIFE 
30.000 hours 30.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO APERTURA FASCIO LUMINOSO 
120° 120° 

BEAM SPREAD BEAM SPREAD 
120° 120° 

VOLTAGGIO VOLTAGGIO 
12V 12V 

VOLTAGE VOLTAGE 
12V 12V 

POTENZA POTENZA 
da 0,24 a 0,96 W da 0,24 a 0,96 W 

WATT WATT 
from 0,24 to 0,96 W from 0,24 to 0,96 W 

CLASSE DI PROTEZIONE CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 65 IP 65 

INTERNATIONAL PROTECTION INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 65 IP 65 

EFFICIENZA LED EFFICIENZA LED 
76 lm/W 76 lm/W 76 lm/W 76 lm/W 

OODDUULLII LLEEDD AADD AALLTTAA LLUUMMIINNOOSSIITTÀÀ
LEEDD MMOODDUULLEESS WWIITTHH HHIIGGHH BBRRIIGGHHTTNNEESSSS

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
-20°C +40°C 

OPERATING TEMPERATURE 
-20°C +40°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP65

MODULI LED AD LATA LUMINOSITÀ
LED MODULES WITH HIGHT BRIGHTNESS

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP40



BARRE LED
LED WALL WASHER

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP65
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BBAARRRREE LLEEDD
LLEEDD WWAALLLL WWAASSHHEERR

COLORE
Bianco Caldo 
Bianco Freddo 
RGB
AWB  

COLOR TEMPERATURE 
Warm White 
Cold White 
RGB
AWB 

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
15° 30° 60° 

BEAM SPREAD 
15° 30° 60° 

VOLTAGGIO 
110-240V  50/60Hz 

VOLTAGE 
110-240V 50/60Hz 

POTENZA
da 12 a 176 W 

WATT 
from 12 to 176 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 65 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 65 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
da -20°C a +40°C 

OPERATING TEMPERATURE 
from -20°C to +40°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP65
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LLUUCCII PPEERR TTUUNNNNEELL LLEEDD
LLEEDD TTUUNNNNEELL LLIIGGHHTT
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POWER FACTOR 

TIPOLOGIA:  
1/2/3/4 Settori 

TYPE:
1/2/3/4 Sectors 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>75

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>75

COLORE
Bianco caldo 
Bianco puro 
Bianco freddo 

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 
Pure white 
Cold white 

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
130°x80°

BEAM SPREAD 
130°x80°

VOLTAGGIO 
100-240V AC    50-60 Hz 
100-277V AC    50-60 Hz (su richiesta) 

VOLTAGE 
100-240V AC    50-60 Hz 
100-277V AC    50-60 Hz (optional) 

POTENZA
da 28 a 120 W 

WATT 
from 28 to 120 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 65 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 65 

FATTORE POTENZA 
> 0,85 > 0,85
EFFICIENZA LED 
110 lm/W 

LED EFFICACY 
110 lm/W 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP 65 

LUCI PER TUNNEL LED
LED TUNNEL LIGHT

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP65



PROIETTORI LED
LED FLOODLIGHT

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP65
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PPRROOIIEETTTTOORRII LLEEDD
LLEEDD FFLLOOOODDLLIIGGHHTT

TIPOLOGIA:  
Fascio luminoso: 120x 60, 60,30, 15,5° 

TYPE:
Bean angle: 120x 60, 60,30, 15,5° 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>75% 

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>75% 

COLORE
Bianco caldo 
Bianco puro 
Bianco freddo 
RGB
Ambra

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 
Pure white 
Cold white 
RGB
Amber

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
da 140°x60° a 120°x15° 

BEAM SPREAD 
130°x80°

VOLTAGGIO 
100-240V AC    50-60 Hz 
100-277V AC    50-60 Hz (su richiesta) 

VOLTAGE 
100-240V AC    50-60 Hz 
100-277V AC    50-60 Hz (optional) 

POTENZA
da 28 a 120 W 

WATT 
from 28 to 120 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 65 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 65 

FATTORE POTENZA 
> 0,85 

POWER FACTOR 
> 0,85

EFFICIENZA LED 
110 lm/W 

LED EFFICACY 
110 lm/W 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP65



LAMPIONI STRADALI LED
LED STREET LIGHT

CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP65CB
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LLAAMMPPIIOONNII SSTTRRAADDAALLII
SSTTRREEEETT LLIIGGHHTTSS

TIPOLOGIA:  
1-2-4-6 settori 
Distribuzione luce: tipo I e II 

TYPE:
1-2-4-6 sectors 
Light distribution: Type I & II 

INDICE RENDIMENTO CROMATICO 
>75% 

COLOR RENDERING INDEX (CRI): 
>75% 

COLORE
3000-3500K
4000-4500K
5000-7000K

COLOR TEMPERATURE 
3000-3500K
4000-4500K
5000-7000K

VITA MEDIA 
50.000 ore 

RATED LIFE 
50.000 hours 

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
130°x80°

BEAM SPREAD 
130°x80°

VOLTAGGIO 
100-240V AC    50-60 Hz 
100-277V AC    50-60 Hz (su richiesta) 
12 e 24V DC (su richiesta) 

VOLTAGE 
100-240V AC    50-60 Hz 
100-277V AC    50-60 Hz (optional) 
12 e 24V DC (optional) 

POTENZA
da 20 a 168 W 

WATT 
from 20 to 168 W 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 65 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 65 

FATTORE POTENZA 
> 0,95 

POWER FACTOR 
> 0,95

EFFICIENZA LED 
> 110 lm/W 

LED EFFICIENCY 
> 110 lm/W  

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
-20°C +40°C 
-40°C +0°C (su richiesta) 

OPERATING TEMPERATURE 
-20°C +40°C 
-40°C +0°C (optional) 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

CB IP65



STRISCE LED
LED STRIPS
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SSTTRRIISSCCEE LLEEDD
LLEEDD SSTTRRIIPPSS

TIPOLOGIA:  
8-10-12 mm 
30-60-120-240 led/m 

TYPE:
8-10-12 mm
30-60-120-240 led/m 

COLORE
Bianco caldo  
Bianco freddo
Rosso
Giallo
Blu
Verde 
RGB

COLOR TEMPERATURE 
Warm white 
Cool white 
Red
Yellow 
Blue
Green
RGB

APERTURA FASCIO LUMINOSO 
120°

BEAM SPREAD 
120°

VOLTAGGIO 
12-24V DC

VOLTAGE 
12-24V DcC 

POTENZA
da 4,8 a 25 W/m 

WATT 
da 4,8 a 25 W/m 

CLASSE DI PROTEZIONE 
da IP48 a IP 68 

INTERNATIONAL PROTECTION 
from IP 40 to IP 68 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
da -20° a +40°C 

OPERATING TEMPERATURE 
from -20° to +40°C 

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

IP68CERTIFICATI / CERTIFICATES

IP68
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GREY SCALE/COLOR 

DISTANZA PIXEL 
Da 3,75mm a 31,25mm 

PIXEL PITCH 
From 3,75mm to 31,25mm 

COSTITUZIONE PIXEL 
1R1G1B, 2R1G1B, 4R2G2B  

PIXEL CONSTITUTION 
1R1G1B, 2R1G1B, 4R2G2B 

INCAPSULAMENTO LED 
SMD3528, SMD5060, DIP346, DIP546 

LED ENCAPSULATION 
SMD3528, SMD5060, DIP346, DIP546 

DISTANZA VISTA OTTIMALE 
Da 4,5mt a 24mt 

OPTIMUM VIEWING DISTANCE 
From 4,5mt to 24mt 

MASSIMO CONSUMO DI POTENZA 
Da 450W a 1000W 

MAXIMUM POWER CONSUPTION 
From 450W to 1000W 

FREQUENZA DEL FRAME 
≥60Hz/s 

FRAME FREQUENCY 
≥60Hz/s 

TEMPERATURA AMBIENTE 
Da 0°C - +45°C a  -30°C - +50°C 

OPERATING TEMPERATURE 
From 0°C - +45°C to -30°C - +50°C 

CLASSE DI PROTEZIONE 
Da IP 30 a IP 65 

INTERNATIONAL PROTECTION 
From IP 30 to IP 65 

DURATA DI VITA 
>100000 ore 

LIFE SPAN 
>100000 hours 

 
 
 

SCALA DI GRIGI/COLORI 
Display a colori ≥16,7M (sincronizzati) Displaying colors ≥16,7M (synchronized) 

  

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

     

LED DISPLAY FISSI
FIXED DISPLAY LED

CERTIFICATI / CERTIFICATES
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GREY SCALE/COLOR 

DISTANZA PIXEL 
Da 3,75mm a 20mm 

PIXEL PITCH 
From 3,75mm to 20mm 

COSTITUZIONE PIXEL 
1R1G1B, 2R1G1B 

PIXEL CONSTITUTION 
1R1G1B, 2R1G1B 

INCAPSULAMENTO LED 
SMD3528, SMD5060, DIP346, DIP546 

LED ENCAPSULATION 
SMD3528, SMD5060, DIP346, DIP546 

DISTANZA VISTA OTTIMALE 
Da 4mt a 17mt 

OPTIMUM VIEWING DISTANCE 
From 4mt to 17mt 

MASSIMO CONSUMO DI POTENZA 
Da 300W a 1100W 

MAXIMUM POWER CONSUPTION 
From 300W to 1100W 

FREQUENZA DEL FRAME 
400Hz< Refresh Rate < 4800Hz  

FRAME FREQUENCY 
400Hz< Refresh Rate < 4800Hz  

TEMPERATURA AMBIENTE 
-30°C - +50°C 

OPERATING TEMPERATURE 
-30°C - +50°C 

CLASSE DI PROTEZIONE 
IP 34 <  IP67 

INTERNATIONAL PROTECTION 
IP 34 < IP67 

DURATA DI VITA 
>100000 ore 

LIFE SPAN 
>100000 hours 

 

 
 SCALA DI GRIGI/COLORI 

Display a colori ≥16,7M (sincronizzati) Displaying colors ≥16,7M (synchronized) 
  

CERTIFICATI / CERTIFICATES 

     

LED DISPLAY NOLEGGIO
RENTAL DISPLAY LED

CERTIFICATI / CERTIFICATES
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SERVIZIO ISPEZIONE
INSPECTION SERVICE
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SSEERRVVIIZZIIOO IISSPPEEZZIIOONNEE
IINNSSPPEECCTTIIOONN SSEERRVVIICCEE

Il servizio prevede il controllo dei sistemi a illuminazione a LED negli stabilimenti di produzione prima della 
spedizione della merce. I controlli sono eseguiti dalla nostra società da personale esterno alla fabbrica che fornisce 
un report di ispezione con documentazione fotografica. I controlli vengono effettuati in base alla scheda tecnica ed 
eventualmente integrati da richieste del cliente. 

This service foresees the LED lighting systems checking in the production factory before the delivery of the goods. 
The checking is made by our company through external company that submit an inspection report with photographic 
documentation. The checking is carried out following the data sheet and eventually integrated by customer request. 

 Controllo spettrofotometrico 
 Controllo in alta temperatura 
 Controllo dei driver 
 Controllo luce di uscita 
 Controllo della distribuzione della luce 
 Controllo della resistenza all'acqua 

 Spectrophotometer checking 
 High Temperature checking 
 Dirver checking 
 Light output checking 
 Light distribution checking 
 Waterproof checking 



CONDIZIONI DI VENDITA
-	 Ordini
	 Vengono accettati alle condizioni sotto segnate, salvo 
	 pattuizioni diverse ma solo se confermate per iscritto.

-	 Quantità e fatturazione minime
	 Sono quelle delle confezioni indicate per ogni articolo
	 in questo listino. Ordini non corrispondenti ad esse,
	 od ai loro multipli, sono automaticamente adeguati 
	 senza richiedere autorizzazione al cliente. 
	 Fatturazione minima € 150,00.

-	 Spedizione e reclami 
	 Le spedizioni sono effettuate franco destino solo se 	 	
	 richiesto e indicato chiaramente in fase di ordine,
	 con mezzi di trasporto di nostra scelta e per importi 	 	
	 netti superiori a € 1.000,00.
	 Per importi inferiori vengono addebitate le spese 
	 sostenute in fattura, salvo i trasporti in porto assegnato
	 o accordi diversi. Eventuali reclami per ammanchi o 
	 differenze dovranno essere inoltrati per iscritto entro 8 
	 giorni dal ricevimento della merce. Tutti i prodotti 
	 presenti in questo catalogo possono subire delle 
	 variazioni senza preavviso in qualsiasi momento.

-	 Termini di consegna
	 I termini di consegna non sono mai impegnativi ma sono 
	 sempre subordinati alle disponibilità.
	 Il cliente non potrà pertanto pretendere l’annullamento 
	 parziale o totale dell’ordine, ne rifusione di danni di 

	 qualsiasi specie, nel caso di ritardi o di riduzione delle 	
	 forniture per cause diverse.

-	 Resi di merce
	 Eventuali resi di merce per titolo diverso devono essere 	
	 preventivamente con noi concordati. In caso contrario 
	 saranno rispediti al mittente con trasporto a suo carico.

-	 Garanzia
	 La qualità dei prodotti Dorimi è garantita.
	 Vengono quidi sostituiti gratuitamente, o riparati, 	 	
	 i pezzi difettosi ma non quelli che presentano 	  
	 inconvenienti dovuti a normale logorio, errato uso o 	 	
	 evidente manomissione, scadenza superata
	 (solo per prodotti chimici).

-	 Pagamenti
	 Devono essere effettuati direttamente alla nostra sede 
	 oppure a persona munita di nostra autorizzazione 	 	
	 scritta. Sconti per pagamenti a breve vanno calcolati 		
	 sull’importo netto della merce. 
	 Non sono consentiti arrotondamenti o trattenute 
	 arbitrarie. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati 
	 spese ad interessi di mora. In caso di mancato rispetto 
	 dei termini di pagamento eventuali forniture in corso 
	 saranno sospese.

-	 Foro competente
	 Per ogni controversia è competente il solo foro di Milano.



DORIMI S.r.l.
Via Meucci, 24 - 20090 Buccinasco (MI)

Tel. 02.45.70.84.43 r.a. - Fax 02.45.70.84.35
e-mail:info@dorimi.it - www.dorimi.it Tools & Fixing Solutions


